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Rakennustapaseloste 8.7.2019

YLEISTA

Asunto Oy Porin Karhunpesé on vapaarahoitteinen taloyhtid. Yhtié muodostuu 6-kerroksisesta, 64 asuinhuoneis-
toa, kasittavasta kerrostalosta ja kellarikerroksen autohallista seka 1. kerroksen liiketilasta. Talossa on kaksi por-
rashuonetta. A-portaan porrashuone sijaitsee kellarikerroksen ja 6. kerroksen valilla, B-portaan porrashuone
sijaitsee kellarikerroksen ja 5. kerroksen valilla. Rakennusten 1. kerrokseen sisdénkéyntien tasoon sijoitetaan ulkoilu-
vélinevarastot ja teknisié tiloja seké jatehuone. Kellariin sijoittuvat autohalli ja teknisia tiloja.

A-portaan huoneistokohtaiset irtaimistovarastot sijaitsevat 6. kerroksessa ja B-portaan irtaimistovarastot sijaitsevat

kellarikerroksessa. Vaestosuoja sijaitsee rakennettavan talon kellarikerroksessa.

KAAVA
Alueella on lainvoimainen asemakaava. Tietoja alueen ja ympéristdn kaavoituksesta ja rakentamisesta saa Porin

kaupungilta.

TONTTI
Yhtio rakennetaan Porin kaupungin, Teljan eli 2. kaupunginosaan, kortteliin 26, 28100 Pori. Talo sijoittuu tontille
609-2-26-5, joka rajoittuu Valtakatuun, Annankatuun ja Panimokujaan. A-portaan osoite on Annankatu 4 A ja B-por-

taan Valtakatu 17 B.

AUTOPAIKAT
Taloyhtidlle on varattu yhteensa 54 autohallipaikkaa, jotka sijaitsevat kellarissa ja liittyvét sisdyhteyden kautta asuin-

talon tiloihin. Autohallin vapaa ajokorkeus on noin 2,5 m. Autohallipaikat myydaéan erillisind osakkeina.

JATEHUOLTO

Talon B-portaassa on lukittava jatehuone.

RASITTEET

Tarvittaessa tullaan tekemaéan rasitesopimuksia viereisten tonttien rakentamisen yhteydessa.
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PAAURAKOITSIJA

MVR-Yhtyma Oy Valtakatu 22, 28100 Pori, www.mvr-yhtyma.fi

SUUNNITTELU
Arkkitehtisuunnittelu ~ Schauman Arkkitehdit Oy, Turku

Rakennesuunnittelu ~ Sweco Rakennetekniikka Oy, Rauma

Séhkdsuunnittelu Etteplan Design Center Oy
LVIKA-suunnittelu Etteplan Design Center Oy
Geosuunnittelu Ramboll Finland Oy, Pori

RAKENTEET

PERUSTUKSET JA ALAPOHJA
Rakennus perustetaan paaluanturoille. Perustukset salaojitetaan. Sokkelit ovat betonipintaisia elementteja. Al-

apohjana on kantava maanvastainen betonilaatta.

RUNKO JA VESIKATTO
Kantavat rakenteet ovat terdsbetonia. Rakennuksen rungon muodostavat elementti- ja paikallavaluseinat. Valipohjat
ovat paaosin paikalla valettavia betoniholveja. Yldpohjan [dmmdoneristeend on mineraalivilla, vesikatteena kumibitu-

mikermi- tai peltikate.

ULKOSEINAT JA JULKISIVUT

Ulkoseinat ovat kantavissa seinissa paaosin terésbetonisia sisdkuorielementteja. Ulkopinnat ovat tiilimuurausta,
levyrappausta, julkisivulevyd, peltilevya tai puuverhousta. Parveketaustat ovat paneelia.

PARVEKKEET

Parvekepilarit ovat betonipilareita. Parvekelaatat ovat betonielementteja, joiden ylapinta on betonia, paalld on

parvekematto ja alapinta on telattu. Kattolaatat ovat betonielementtej3, joiden yldpinnassa on vedeneristeend
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kumibitumikermi- tai peltikate, laattojen alapinta on telattu ja maalattu. Parvekkeiden taustaseind on puusta. Parvek-
keet varustetaan osittain parvekelasituksilla, osa parvekkeista on avoparvekkeita. Parvekkeet varustetaan veden-
poistojarjestelmalla. Kaiteita ja lasituksia ei tehda vesi- tai ilmatiiviiksi. Parvekkeilla on pistorasia, tuuletusteline ja

valaistus.

PORRASHUONE
Porrassydksyt ovat terdsbetonielementteja. Kaiteet ovat terdsrunkoisia, varustettuna erilliselld kasijohteella. Lattia on
sisdantulokerroksessa laatoitettu, muissa kerroksissa on muovimattoa. Seinat ja katot ovat tasoitettuja ja maalattuja,

osalla kattopinnasta on alakattolevy tai akustiikkalevy.

VALISEINAT
Huoneistojen véliset seinat ovat betonia. Huoneistojen sisdiset valiseinat ovat puu- /metallirankarunkoisia kipsilevy-

seinia.

IKKUNAT
Asuinhuoneistojen ikkunat ovat 3-lasisia, sdlekaihtimellisia, sisdan aukeavia puuikkunoita (MSE), joiden karmit ja
puitteet ovat tehdasmaalattuja ja ulkopuolelta alumiiniverhoiltuja. Osissa huoneistoissa on kiinteita ikkunoita. Por-

rashuoneiden yldosassa on pihanpuolella savunpoistoikkuna.

OVET

Katoksellisten p&asisdankayntien ulko-ovina ovat lasipariovet. Muut ulko-ovet ovat tehdasmaalattuja. Huoneistojen
porrastaso-ovet ovat viilupintaisia puuovia, sisdovet ovat tehdasmaalattuja, huullettuja sisustusovia ja saunoissa

on lasiovet. Parvekeovet ovat ulos aukeavia puukehyslasiovia, joiden karmit ja kehykset ovat tehdasmaalattuja ja
ulkopuolelta alumiiniverhoiltuja.

Yhteistilojen osastoidut ovet ovat maalattuja terdspalo-ovia, muut ovet ovat maalattuja laakaovia.

HUONEISTOJEN PINTAKASITTELYT JA VARUSTEET

(Erilliset kaluste-, varuste- ja materiaalivalinnat)
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Energiatehokkuusluokka on C. Rakennuksen paloluokka on P1. Asunnot varustetaan verkkovirtaan kytketyilla palo-

varoittimilla.

TALOTEKNIIKKA JA LIITTYMISET

VESI JA VIEMARI
Rakennus liitetdan Porin kaupungin vesijohto-, sadevesi- ja jatevesiverkostoihin. Asunnoissa on huoneistokohtainen

veden mittaus.

LAMPO JA VESI

Rakennus liitetdan Pori Energia Oy:n kaukoldmp6- ja kaukokylméaverkkoon. Asunnoissa on vesikiertoinen lattialam-

mitys, jonka mittaus kiinteistokohtaisesti (kaukolampa).

ILMANVAIHTO
Asunnoissa on huoneistokohtainen I8mmon talteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmalaite, joka sijoitetaan kylpy-

tai kodinhoitohuoneeseen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti.

SAHKO

Rakennus liitetdan Pori Energia Oy:n sdhkdverkkoon. Asunnoissa on huoneistokohtainen sdhkéenergianmittaus.

TV JATIETOLIIKENNE
Jokaisen asunnon huoneistojakamoon tuodaan viestintéviraston maaraysten mukainen valokuitu- ja Kategoria

6-kaapeliyhteys talojakamosta. Kiinteistdn talojakamoon verkkoyhtié toimittaa valokuituliittyman.

OVIPUHELIN

Ulko-ovitaulussa on ovipuhelinyhteys puheyhteydelld huoneistoihin.
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Porrashuoneissa on invamé&aréykset tayttava hissi.

YHTION HALLINTAAN KUULUVAT YHTEISTILAT

Yhteistilat sijaitsevat sisdantulo-, kellari- ja 6. kerroksessa. Yhteisié tiloja ovat vdestdnsuoja, irtaimisto- ja ulkoiluvali-
nevarastot, talonvarasto (seka tekniset tilat). Irtaimistovarastoon on sijoitettu yksi séilytyskomero jokaista huoneistoa
kohti, komerossa on hylly ja tanko. Piha-alueet, istutukset ja nurmikot tehdaén erillisen pihasuunnitelman mukaan.
Kaytavaalueet ovat betonilaatta- tai kivituhkapintaiset. Pihakannella on leikki- ja oleskelualue. Piha-alueella on piha-

valaistus, polkupyéréateline, kuivaus- ja tomutusteline.

MUUTOSTYOT
Kaluste-, varuste- ja materiaalivalintavaihtoehtojen lisdksi asukkaiden on mahdollista muuttaa asuntonsa varustelua

ja pintarakenteita. Kustannuksia aiheuttavat muutos- ja lisatyot on sovittava asiakaspalvelumme kanssa erikseen.

HUOMAUTUS

Tama rakennustapaselostus on ohjeellinen ja perustuu laatimisajankohdan suunnitelmiin. MVR-Yhtym& Oy varaa
oikeuden muuttaa kohteen rakenteita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin tai rakenteellisesti vastaaviin sek sovel-
taa tarvittaessa myohemmissé arkkitehtisuunnitelmissa esitettyjd mitoituksia sekd tehda mahdolliset viranomaisten
edellyttdmat muutokset. Kohteen lopullisessa toteutuksessa saattaa esiintya kotelointeja, jotka poikkeavat suun-

nitelmapiirustuksista. Koteloinnit, alaslasketut katot ja hormit tehd&an LVIS-tekniikan vaatimassa laajuudessa.



