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ASUNTO OY PORIN MEIERINLINNA

RAKENNUSTAPASELOSTUS 1.8.2022

YLEISTA Asunto Oy Porin Meijerinlinna on vapaarahoitteinen taloyhti6. Yhtié muodostuu
6-kerroksisesta, 27 asuinhuoneistoa kasittavasta asuinkerrostalosta seka katutason
autohallista.

Piha-alueet, pihakansi ja pihakannen alapuolinen autohalli seka pihakannen ylapuolinen
piharakennus ovat rasiteoikeudella yhteiskdytossa. Rasitesopimukset kirjattu
rakennusluvan liitteeksi. Talossa on yksi porrashuone.

Rakennuksen maantasokerroksessa on 5 kpl asuntoja, polkupyoravarasto ja teknisia tiloja.
Irtaimistovarastot sijaitsevat rakennuksen ullakkokerroksessa. Yhteiskdytossa oleva
vaestonsuoja sijaitsee pihakannen alapuolisessa autohallissa.

KAAVA Alueella on lainvoimainen asemakaava.
Tietoja alueen ja ympariston kaavoituksesta ja rakentamisesta saa Porin kaupungilta.

TONTTI Yhtio rakennetaan Porin kaupungin, Teljan eli 2. kaupunginosaan, kortteliin 9, tontille 10.
Kiinteiston kiinteistétunnus on 609-2-9-10, osoite on Katariinankatu 4b, 28100 Pori

AUTOPAIKAT
Taloyhtidlle on varattu yhteensa 17 autohallipaikkaa, jotka sijaitsevat osin pihakannen alla
ja kannen valittomassa laheisyydessa autokatospaikkoina sisdaan- ja ulos ajettavan oven
vieressa. Autohalli liittyy sisdyhteyden kautta asuintalon tiloihin. Autohallin vapaa
ajokorkeus on noin 2,3 m. Kunkin paikan korkeus pitaa tarkastaa paikalla, mahdollisten
rakenteiden alaslaskujen vuoksi. Autohalli- seka katospaikat myydaan erillisind osakkeina.
Autohalli- tai katososakkeen omistajalla on mahdollisuus hankkia autopaikalleen erikseen
madritelty latausasema.

JATEHUOLTO
Asunto oy Porin Meijerinlinnan ja Asunto Oy Porin Hongottaren yhteinen jatehuone, jota
hallinnoidaan yhteiskayttdsopimuksella, sijaitsee katutasossa Asunto Oy Porin
Hongottaressa, kdynti Valtakadulta.

RASITTEET Yhteiskdytto- ja rasitesopimukset on tehty viereisten tonttien ja kiinteistdjen kanssa.
Tarvittaessa tullaan tekemaan lisarasitteita.

PAAURAKOITSIJA
MVR-Yhtyma Oy Valtakatu 22, 28100 Pori, www.mvr-yhtyma.fi
SUUNNITTELU
Arkkitehtisuunnittelu Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy
Rakennesuunnittelu Sweco Rakennetekniikka Oy, Rauma
Sahkdsuunnittelu Rejlers Finland Oy
LVIKA-suunnittelu Rejlers Finland Oy
Geosuunnittelu Ramboll Finland Oy, Pori
RAKENTEET

PERUSTUKSET JA ALAPOHJA
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Rakennus perustetaan paaluanturoille. Perustukset varustetaan salaojajarjestelmalla.
Sokkelit ovat betonipintaisia elementteja. Alapohjana on kantava maanvastainen
betonilaatta.

RUNKO JA VESIKATTO
Kantavat rakenteet ovat terdsbetonia. Rakennuksen rungon muodostavat elementti- ja
paikallavaluseinat. Valipohjat ovat padosin paikalla valettavia betoniholveja.
Yldpohjan lammodneristeena on mineraalivilla, vesikatteena kumibitumikermi- tai peltikate.

ULKOSEINAT JA JULKISIVUT
Ulkoseinat ovat kantavissa seinissa padosin terdasbetonisia sisdkuorielementteja.
Ulkopinnat ovat tiilimuurausta, tiililaattaa, levyrappausta, julkisivulevya, peltilevya tai
puuverhousta.

PARVEKKEET
Parvekelaatat ovat betonielementteja, joiden yldpinta on betonia, paalld on parvekematto.
Kattolaatat ovat betonielementtejd, joiden yldpinnassa on vedeneristeena
kumibitumikermi- tai peltikate.
Kaikissa huoneistoissa on parveke tai pihakannelle sijoittuva pihaterassi. Ne varustetaan
parvekelasituksilla ja vedenpoistojarjestelmalla. Kaiteita ja lasituksia ei tehda vesi- tai
ilmatiiviiksi. Parvekkeilla ja pihaterasseilla on pistorasia ja valaistus.

PORRASHUONE

Porrassyoksyt ovat terdsbetonielementteja. Kaiteet ovat terasrunkoisia, varustettuna
erillisellad kasijohteella.

VALISEINAT

Huoneistojen viliset seindt ovat betonia. Huoneistojen sisdiset véliseindt ovat puu-
/metallirankarunkoisia kipsilevyseinia.

IKKUNAT
Asuinhuoneistojen ikkunat ovat 3-lasisia, sdlekaihtimellisia, sisdan aukeavia puuikkunoita
(MSE), joiden karmit ja puitteet ovat tehdasmaalattuja ja ulkopuolelta alumiiniverhoiltuja.
Kiinteat ikkunat ovat kiintealla 3-lasisella lampo6elementillad varustettuja, karmin runko on
puuta. Ikkunoiden huurtuminen on mahdollista lampétilavaihteluiden yhteydessa
ikkunoiden hyvan energiatehokkuuden vuoksi.

OVET Katoksellisten paasisaankdyntien ulko-ovina ovat lasipariovet.
Muut ulko-ovet ovat tehdasmaalattuja. Huoneistojen porrastaso-ovet ovat viilupintaisia
puuovia, sisdovet ovat tehdasmaalattuja, huullettuja sisustusovia ja saunoissa on lasiovet.
Parvekeovet ovat ulos aukeavia puukehyslasiovia, joiden karmit ja kehykset ovat
tehdasmaalattuja ja ulkopuolelta alumiiniverhoiltuja.

Yhteistilojen osastoidut ovet ovat maalattuja terdspalo-ovia, muut ovet ovat maalattuja
laakaovia.

HUONEISTOJEN PINTAKASITTELYT JA VARUSTEET
(Erilliset kaluste-, varuste- ja materiaalivalinnat)

YLEISTA Energiatehokkuusluokka on B. Rakennuksen paloluokka on P1.
Asunnot varustetaan verkkovirtaan kytketyilld palovaroittimilla.

TALOTEKNIKKA JA LITTYMISET
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VESI JA VIEMARI
Rakennus liitetadn Porin kaupungin vesijohto-, sadevesi- ja jatevesiverkostoihin.
Asunnoissa on huoneistokohtainen vedenmittaus.

LAMPO JA VESI JA VIILENNYS
Rakennus liitetadn Pori Energia Oy:n kaukolampo- ja kaukokylmaverkkoon. Asunnoissa on
vesikiertoinen lattialammitys, jonka mittaus kiinteistokohtaisesti. Asuntojen viilennys on
ohjattu yhden konvektorin kautta asuntoon. Laitteen sijainti merkitty LVI-kuviin.

ILMANVAIHTO
Asunnoissa on huoneistokohtainen lammon talteenotolla varustettu tulo- ja
poistoilmalaite.

SAHKO

Rakennus liitetdan Pori Energia Oy:n sahkdverkkoon. Asunnoissa on huoneistokohtainen
sahkoenergianmittaus.

TV JATIETOLIIKENNE
Jokaisen asunnon huoneistojakamoon tuodaan viestintaviraston maaraysten mukainen
valokuitukaapeliyhteys talojakamosta. Kiinteiston talojakamoon verkkoyhtio toimittaa
valokuituliittyman.

OVIPUHELIN
Ulko-ovitaulussa on ovipuhelinyhteys puheyhteydelld huoneistoihin.

HISSI  Porrashuoneissa on esteettomyysmaaradykset tayttava hissi.

YHTION HALLINTAAN KUULUVAT YHTEISTILAT
Yhteistilat sijaitsevat 1. kerroksessa, ullakkokerroksessa ja piharakennuksessa seka
autohallissa. Yhteisia tiloja ovat vdestdnsuoja, irtaimisto- ja polkupydravarastot,
talonvarasto (seka tekniset tilat) ja piharakennus. Irtaimistovarastoja on yksi jokaista
huoneistoa kohti, tilassa on hylly ja tanko.
Piha-alueet, istutukset ja viherrakentaminen tehdaan erillisen pihasuunnitelman mukaan.

MUUTOSTYOT
Ennalta maariteltyjen vari- ja tuotevaihtoehdot kaluste-, varuste- ja materiaalivalinnoissa
asukkaiden on mahdollista esittaa erityistoiveita. Kustannuksia aiheuttavat muutos- ja
lisdtyot seka niiden aikataulut on sovittava asiakaspalvelumme kanssa erikseen.

HUOMAUTUS
Tama rakennustapaselostus on ohjeellinen ja perustuu laatimisajankohdan suunnitelmiin.
MVR-Yhtyma Oy varaa oikeuden muuttaa kohteen rakenteita ja materiaaleja toisiin
samanarvoisiin tai rakenteellisesti vastaaviin seka soveltaa tarvittaessa myohemmissa
arkkitehtisuunnitelmissa esitettyja mitoituksia sekd tehda mahdolliset viranomaisten
edellyttdmat muutokset. Globaali tilanne saattaa vaikuttaa materiaalien saatavuuteen.

Kohteen lopullisessa toteutuksessa saattaa esiintya kotelointeja, jotka poikkeavat
suunnitelmapiirustuksista. Koteloinnit, alaslasketut katot ja hormit tehdadan LVIS-tekniikan
vaatimassa laajuudessa.

AVA
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